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RESPECT NORMES ACCESSIBILITE P.M.R. : 90cm < H < 130cm 
Le dernier équipement, indiqué sur le plan, doit se trouver à une 
hauteur max de 130cm. Le plus bas à 90cm .

 Coffre et porte peints en Ral 9010 (Blanc Reinweiß). 
L'ensemble des pièces qui composent la borne sont en Inox 430.

Niv: 00

Vérification facteur k et rayon

Facteur K Rayon

Commentaires montage:

- Ne serrez pas totalement les vis, le réglage et le 
serrage se feront sur l'assemblage finale.

Plis écraser
Etape 1: Fermer les plis au maximum avec le Vé

2 solutions
Etape 2.1: Ecraser le pli à la presse
Etape 2.2: Utiliser le Vé et le poinçon

Jonctions des tôles Choix
Etape 1: Grand coté dans petit coté

Petit coté dans grand coté

Etape 2:
Quart/Quart
Demi/Quart
Bord/Bord

Face brossée, PVC ou repère  coté

Vé

Poinçon

Film de protection sur Vé

Usinage
1 Casser les arêtes vives
2 Tolérances générales ISO2768 mk

Alésoir Ø....; H7
1 Faire un chanfrein d'entrée
2 Vitesse de coupe.....m/min

3 Arrosage

Coté route

Coté Maison

Massif Béton :
Côte minimum à adapter selon la nature du sol

Responsabilité de l'installateur

- Pour une bonne évacuation de l'eau, 
les platines des différents éléments ne doivent 

pas être recouvertes de béton.

- La résistance du béton est à la responsabilité du maçon.

Ordre de montage préconisé :
1 Positionnement des montures et fixation par cheville à expansion

2 Mise en place du portail, et réglage de l'ouverture fermeture manuellement

3 Positionnement du moteur et fixation par cheville à expansion

Nous déconseillons la fixation par pré-scellé, car les plans du portail ne sont pas validés
 et il est préférable d'utiliser un gabarit de positionnement.

Soudure
Type Choix Paramètres

TIG

Semi-Auto

Pointeuse

Liste bloc

Usinage

Pliage

Soudure

Génie civil

Moto

Autre

Ossature

IMP_CL_TAM10''

A3

1/1

1:10

TITRE:

SAUF INDICATION CONTRAIRE:
LES COTES SONT EN MILLIMETRES
Tolerie: Tolérance générale de fabrication 0.5mm
Pièce usinée: Tolérance ISO 2768mk

TYPE:

N°: FEUILLE:

Auteur:

Date:

FORMAT:

ECHELLE:

CASSER LES
ANGLES VIFS
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CK SQUARE
59 rue Fernand Forest
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Ce plan est la propriété de CK SQUARE, il ne peut être reproduit 

ou copié à l'encontre de la société. 
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